FINMNSAT

FINNSAT SIMPLEX KYTKENTAKUIDUT

Laadukas Finnsat kytkentakuitu on valokuitukaapeli, jonka 1 metrin

molemmissa paissa on liittimet valmiiksi asennettuina. Finnsat ; SM kuitu \
kytkentakuituja on saatavilla SC- ja LC-liittimilla. Liittimien paat ! '
ovat joko UPC- tai APC-hiottuja. Kaapelityyppi simplex ja

pituudet 1-10 metria. Kaapelin suojavaippa on halogeenivapaa.

Kytkentdkuituja kaytetaan sisatiloissa, kuten jakamoissa ja Q—/ B ‘\—’

datakeskuksissa. Finnsat kytkentakuidut ovat erityisen pidettyja

asentajien keskuudessa. Asennusjalki on laadukasta ja asennus LC-liitin LC-liitin
nopeaa. UPC-hiottu UPC-hiottu

SAHKONUMERO LUTIN1 HIONTA LITIN 2 HIONTA  HALKAISIJA PITUUS
FKKP-SM-LCA-LCA-S-1 72 651 66 LC APC LC APC 2,0 mm Tm
FKKP-SM-LCA-LCA-S-2 72 651 49 LC APC LC APC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-LCA-LC-S-1 7267124 LC APC LC UPC 2,0 mm Tm
FKKP-SM-LCA-LC-S-2 72 650 34 LC APC LC UPC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-LC-LC-S-1 7267102 LC UPC LC UPC 2,0 mm Tm
FKKP-SM-LC-LC-S-2 7267103 LC UPC LC UPC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-LC-LC-S-5 72671 26 LC UPC LC UPC 2,0 mm 5m
FKKP-SM-LC-SC-S-2 72 650 35 LC UPC SC UPC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-SCA-LCA-S-2 72 651 63 SC APC LC APC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-SCA-LC-S-2 72 650 36 SC APC LC UPC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-SCA-SCA-S-1 72 650 32 SC APC SC APC 2,0 mm Tm
FKKP-SM-SCA-SCA-S-2 72 651 64 SC APC SC APC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-SCA-SCA-S-3 72 650 33 SC APC SC APC 2,0 mm 3m
FKKP-SM-SCA-SC-S-2 72 65179 SC APC SC UPC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-SC-LCA-S-1 7267125 SC UPC LC APC 2,0 mm Tm
FKKP-SM-SC-LCA-S-10 72 651 67 SC UPC LC APC 2,0 mm 10m
FKKP-SM-SC-LCA-S-2 72 651 68 SC UPC LC APC 2,0 mm 2m
FKKP-SM-SC-SC-S-2 7267107 SC UPC SC UPC 2,0 mm 2m
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