VAHVISTIMET FINNSAT

Ohjelmoitavat paavahvistimet -

Televes T532022 — AVANT 9 PRO (sahkdnumero 75 508 06) Voidaan ohjelmoida Android tabletilla, PC:lla tai Televesin
on uusi paranneltu ohjelmoitava yhteisantennijarjestelmien ohjelmointilaitteella.
antennivahvistin HD-lahetyksille ja digikanaville. 10 UHF suodinta (UHF1, UHF2 ja UHF3), suotimet laajennet-

tavissa seitsemille kanavalle, VHF ja FM
Automaattinen tasonsaato ja ohjelmointi

Helppo ja nopea tapa paivittaa teravapiirtokanavat
rivi- ja kerrostaloon.

Saat katevan PDF-raportin asennuksesta

Suite

Micro USB-USB .
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Me autamme.  Soita 0207 420 100. Verkkokauppa www.finnsat.fi. m



VAHVISTIMET

Televes T532940 — AVANT 7 (sdahkonumero 75 508 07) on ohjel-
moitava yhteisantennijarjestelmien antennivahvistin HD-lahetyk-
sille ja digikanaville.

Helppo ja nopea tapa paivittaa teravapiirtokanavat
rivi- ia kerrostaloon.

Ohjelmoitavat paavahvistimet

FINNSAT

Kaikkien ohjelmoitavien vahvistimien esikuva!

Suomessa tuhannet tyytyvaiset rivi- ja kerrostalot vastaanot-
tavat televisiosignaalinsa Avant —vahvistimella.

Kompakti rakenne sisaltaa kolme UHF-tuloa ja 10 ohjelmoi-
tavaa suodinta.

Vahvistimessa on sekd manuaalinen etta automaattinen suo-
dinkohtainen tasonsaato.

Laite kayttaa kolmea ohjelmoitavaa UHF-tuloa, joilla valitaan
suotimien maarat tuloja kohti vastaanotettavien kanavien
mukaan.

Mika tahansa kanava valilta 21-60 on valittavissa ohjelmoi-
tavissa suotimissa.

Suotimen kaistaleveyden saatomahdollisuuden ansiosta
useampi kanava voidaan vastaanottaa samaan suotimeen.
Kanavat ohjelmoidaan ohjelmointilaitteella 77234 tai PC:lIa.
Voit tallentaa tehdyt asetukset ohjelmointikapulaan ja ladata
ne nopeasti toiseen laitteeseen. Tama nopeuttaa ohjelmoin-

tia ja tekee laitteen kayttoonotosta tyokohteessa todella
helppoa.

Tuotetyyppi T532940
Tulot LIHF1 UHF2  UHF3 FM BIIVDAR 47-862 MHz
MHz 470-790 87108 174 - 260 47-370  370-862
Vahyistus ah At [mawe. 554 3) Ii'm'l:.‘-j:f‘-r: 3) ’.!n.iil-j‘:&:;'_ 3) I:rlm:ll.:;;l; 2] [|1h|:.l-;Tf: il
10 4] 4]
9 1] I
Kanavakonfiguraation 7 2 1
& 3 |
5 3 2
Kanavien maara suotimessa 0-5
Tiltti di 0-9
Optimaalinen tulotaso dBuv &0 - 105 60 -85 62 - 87 69-73 70-74
Autornaattinen vahwisluksen salitoalue, AGC 0-20 0- 25-0FF 0 - 25-0FF
Lahtotason manuaalinen 53ato i + 9 [per suoding +9 +0
Lahtotaso DINASO04B 124
Lahtotaso il 100-115 80-105 g5-110 95-110 100-115
Kohinaluku 9 10 [1]
Sustimen erotusvaimennus " 20(£16 MHz)
Virmansyottd tulolssa Ve 24 24
Max virmankulutus tulojen kautta ma &0 &0
Tehankulutus W 16

Etko osaa paattaa?

Soita 0207 420 100.

Verkkokauppa www.finnsat.fi.



VAHVISTIMET

Ohjelmoitavat paavahvistimet

Televes 7532740 - AVANT3

FINNSAT

Televes T532740 (sdhkonumero 75 265 13) on uuden suku- > Avant 3 on kooltaan ja kustannuksiltaan kompakti paketti,
polven LTE-ready ohjelmoitava padvahvistin HD/SD -kanaville. joka on kokonsa vuoksi helppo asentaa ahtaisiinkin paikkoi-
Edullinen vaihtoehto paivittaa teravapiirtokanavat pieneen hin.

taloyhtioon tai omakotitaloon. b Varustettu automaattisella vahvistuksen saadolla.

P> Jokaisen suotimen taso sdddettdvissa erikseen.

> UHF:II4 on viisi ohjelmoitavaa suodinta, joita voidaan tarvit-
taessa myos leventaa rinnakkaisille kanaville.

P> Rinnakkaiskanavien saataminen onnistuu leventamalla
suotimen kaistanleveytta ja saatamalla rinnakkaisia kanavia
yhdella suotimella.

> Laajakaistainen VHF -tulo 174 - 406MHz.

P FMtulo

> Jokaisen suotimen toiminnan ilmaisee selkea LED-valo.

P> 12 voltin virransy6tto esivahvistimelle 16ytyy UHF1, UHF2
sekd VHF tuloista.

> Kanavat ohjelmoidaan ohjelmointilaitteella T7234 tai PC:ll4 ja
tasot saadetaan ruuvimeisselilla.

P> UHF-tulot voidaan ketjuttaa toiseen Avant3:een IN Mix
tulon kautta, talloin myos lahdot ovat ketjutettavissa yhteen
kaapeliin.

LHF1 LUHF2 BUFM VHF 1N M
470 - 790 47-68/87-108 174 -406 47 - 406 / 470-862

Vahvistus dB 52 3215 35 3
Suotimien mked tulossa 5-2 0-3
Kanavien midra suotimessa e 1-5(BIV) / 1-7 (BY) . . .
Vahvistuksen sadtGalue - b-18 0-15 -
Suotimen AGC saitdalue dB 0-20 - - -
Lihtotason manuaalinen s3ata 0-15 -
Max tulotaso 95 -

DIN4SD04B  dBuV 16 114 114/116
LSS0 IMD3 13 m 11113
Suotimen eratusvalmennus dé 20 (£16MHz) 20 (£20MHz) 15 [+40MHz) -
Kohinaluku 7 7 7 *
Virransyotts tulolssa Vdc 12 12 - 12
Max virrankulutus tubojen kautta A 50 50 - 50 -
Tehonkudutus w 9
Suojausluckka iP 0
Mitat (LxKx5) mm 198 x 119 x 65

Me autamme.

Soita 0207 420 100.

Verkkokauppa www.finnsat.fi.



VAHVISTIMET FINNSAT

Vahvistimien tarvikkeet

Tutulla T7234 ohjelmointilaitteella onnistuu napparasti kaik-
kien Televes SMATV-jarjestelmien ohjelmointi, virittaminen,
saataminen ja kanavien muutokset .

Sahkonumero S7526507.

Sisaanrakennetun muistin ansiosta asetukset voidaan nyt
kopioida laitteesta toiseen katevalla copy & paste -toimin-
nolla.

Voit tallentaa tallentaa tehdyt asetukset ohjelmointikapulan
muistiin ja ladata ne nopeasti toiseen laitteeseen. Tama
nopeuttaa ohjelmointia ja tekee laitteen kayttoonotosta
tyokohteessa todella helppoa.

Taustavalo helpottaa tydskentelyd hamarassa.

Helppokayttoiset valikot.

Pakkaukseen kuuluu RJ45 patch-kaapeli.

Pysyyka hiiri paremmin kadessa kuin ohjelmointikapula?
Kayta tietokonetta Avant yhteisantennivahvistimien ohjel-
mointiin.

Televes T0229284 on liitantakaapeli tietokoneen ja Avant & ~ \

5/7/HD vahvistimen valiin.
Ohjelmointi suoritetaan T0OXsuite ohjelmistolla.

Avant 3:lle on oma ohjelmisto.

HEADEND! MANAGEW,
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e oot et inking wnen

Caniom et conbqueaiion copakilly

Paras tyokalu Avant 9:n ohjelmointiin
lImainen ohjelmisto Android-laitteille ja PC:lle
Analysoi ohjelmoidut kanavat yhdella naytolla
PDF-raportti ohjelmoinnista

Voit luoda kansiorakenteen asennuksista
Nopeuttaa asennusta

m Etko osaa paattad?  Soita 0207 420 100.  Verkkokauppa www.finnsat.fi.



